
ROBINETS    INCENDIE RAINURÉS
PRISE SIMPLE

PRISE SIMPLE AVEC COLLIER 
(rouge et galva)

PRISE SIMPLE AVEC COLLIER 
ET PIQUAGE (rouge et galva)

PRISE DOUBLE AVEC COLLIER 
(rouge et galva)

PRISE DOUBLE AVEC COLLIER 
ET PIQUAGE (rouge et galva)
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1 Robinetterie d’incendie en alliages cuivreux, entrée rainurée
Fire taps grooved in copper alloys

Sortie Poids

80/8401260/RAI SYM 40 Sans bouchon 
sans volant 1,05

80/8651260/RAI SYM 65 Sans bouchon 
sans volant 2,49

80/8401260B/RAI SYM 40
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

1,17

80/8651260B/RAI SYM 65
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

2,90

80/8401270/RAI SYM 40
Avec volant 

de face 
sans bouchon

1,14

80/8651270/RAI SYM 65
Avec volant 

de face 
sans bouchon

2,59

80/8401270B/RAI SYM 40
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

1,29

80/8651270B/RAI SYM 65
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

3,00

Sortie Poids

80/8401800 SYM 40 Sans bouchon 
sans volant 3,02

80/8651800 SYM 65 Sans bouchon 
sans volant 6,24

80/8401800B SYM 40 
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

3,13

80/8651800B SYM 65
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

6,69

80/8401820 SYM 40 
Avec volant 

de face 
sans bouchon

3,08

80/8651820 SYM 65
Avec volant 

de face 
sans bouchon

6,68

80/8401820B SYM 40 
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

3,25

80/8651820B SYM 65
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

6,77

Sortie Poids

80/8401700 SYM 40 Sans bouchon 
sans volant 1,81

80/8651700 SYM 65 Sans bouchon 
sans volant 3,76

80/8401700B SYM 40
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

1,95

80/8651700B SYM 65
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

4,19

80/8401720 SYM 40
Avec volant 

de face 
sans bouchon

1,90

80/8651720 SYM 65
Avec volant 

de face 
sans bouchon

3,85

80/8401720B SYM 40
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

1,97

80/8651720B SYM 65
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

4,27

Sortie Poids

80/8401705 SYM 40 Sans bouchon 
sans volant 1,84

80/8651705 SYM 65 Sans bouchon 
sans volant 3,80

80/8401705B SYM 40
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

1,98

80/8651705B SYM 65
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

4,23

80/8401725 SYM 40
Avec volant 

de face 
sans bouchon

1,92

80/8651725 SYM 65
Avec volant 

de face 
sans bouchon

3,92

80/8401725B SYM 40
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

2,06

80/8651725B SYM 65
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

4,34

Robinet prise simple rainuré
Fire tap grooved single

Robinet prise simple rainuré 
+ collier rouge

Fire tap grooved single + 
red coating galvanized collar

Robinet prise simple rainuré 
+ collier et collier piquage rouge
Fire tap grooved single + red coating 

galvanized collar + red coating 
galvanized stitching collar

Robinet prise simple rainuré 
+ collier galva

Fire tap grooved single + standard
coating galvanized collar
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1 Robinetterie d’incendie en alliages cuivreux, entrée rainurée
Fire taps grooved in copper alloys

Robinet prise simple rainuré 
+ collier et collier piquage galva
Fire tap grooved single + standard 

coating galvanized collar + standard 
coating galvanized stitching collar

Robinet prise double rainuré
Fire taps, double valves, 

grooved

Robinet prise double rainuré 
+ collier rouge

Fire taps, double valves, grooved 
+ red coating galvanized collar

Robinet prise double rainuré 
+ collier et collier piquage rouge

Fire taps, double valves, grooved 
+ red coating galvanized collar + red 
coating galvanized stitching collar

Sortie Poids

80/8401805 SYM 40 Sans bouchon 
sans volant 3,08

80/8651805 SYM 65 Sans bouchon 
sans volant 6,28

80/8401805B SYM 40
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

3,21

80/8651805B SYM 65
Avec bouchon 
et chaînette 
sans volant

6,71

80/8401825 SYM 40
Avec volant 

de face 
sans bouchon

3,18

80/8651825 SYM 65
Avec volant 

de face 
sans bouchon

6,38

80/8401825B SYM 40
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

3,30

80/8651825B SYM 65
Avec volant, 

bouchon 
et chaînette

6,82

Sortie Poids

80/8651900
SORTIE 

SYM40/40 
ENTREE 

RAINUREE 65

Sans bouchon 
sans volant 4,21

80/8651900B
Avec bouchons 
et chaînettes 
sans volant

4,51

80/8651920B
Avec volants, 
bouchons et 
chaînettes

4,70

Sortie Poids

80/8651900/RAI
SORTIE 

SYM40/40 
ENTREE 

RAINUREE 65

Sans bouchon 
sans volant 3,07

80/8651670/RAI
Avec bouchons 
et chaînettes 
sans volant

3,11

80/8651660/RAI
Avec volants, 
bouchons et 
chaînettes

3,31

Sortie Poids

80/8651950
SORTIE 

SYM40/40 
ENTREE 

RAINUREE 65

Sans bouchon 
sans volant 6,67

80/8651950B
Avec bouchons 
et chaînettes 
sans volant

6,97

80/8651960B
Avec volants, 
bouchons et 
chaînettes

7,16



1 Robinetterie d’incendie en alliages cuivreux, entrée rainurée
Fire taps grooved in copper alloys

Robinet prise double rainuré 
+ collier galva

Fire taps, double valves, grooved 
+ standard coating galvanized collar

Raccord d’alimentation 
rainuré

Supply coupling, grooved, 
with plug and chain

Robinet prise double rainuré 
+ collier et collier piquage galva

Fire taps, double valves, grooved 
+ standard coating galvanized 

collar + standard coating galvanized 
stitching collar
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Sortie Poids

80/8651905
SORTIE 

SYM40/40 
ENTREE 

RAINUREE 65

Sans bouchon 
sans volant 4,20

80/8651905B
Avec bouchons 
et chaînettes 
sans volant

4,53

80/8651925B
Avec volants, 
bouchons et 
chaînettes

4,73

Sortie Poids

80/8651075B/RAI DN 65 Avec bouchon 
et chaînette 2,13

80/8001075B/RAI DN 100 Avec bouchon 
et chaînette 4,32

Sortie Poids

80/8651955
SORTIE 

SYM40/40 
ENTREE 

RAINUREE 65

Sans bouchon 
sans volant 6,76

80/8651955B
Avec bouchons 
et chaînettes 
sans volant

7,06

80/8651965B
Avec volants, 
bouchons et 
chaînettes

7,24


